
1 

 

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Zadanie inwestycyjne: 

„Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie 
 Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-

turystycznej w msc. Płoskinia” 

Adres obiektu budowlanego  
a) dz. nr 21/1 

obr. Chruściel, gm. Płoskinia. 

14-526 Płoskinia  

b) dz. nr 125/2, 125/1 

obr. Płoskinia, gm. Płoskinia. 

14-526 Płoskinia  

c) dz. nr 271/3 

obr. Płoskinia, gm. Płoskinia. 

14-526 Płoskinia  

d) dz. nr 271/3, 183/9, 271/5 

obr. Płoskinia, gm. Płoskinia. 

14-526 Płoskinia  

Zamawiający:  
Gmina Płoskinia 
Płoskinia 8 
14-526 Płoskinia  

Nazwa zamówienia:  
„Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z 
budową infrastruktury sportowo-turystycznej  w msc. Płoskinia” 

 
Kod zamówienia wg CPV 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego,  
45214200-2- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem,  
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania, 
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

 
ZATWIERDZIŁ 



2 

 

 

Spis treści  

1    Część opisowa  .......................................................................................................................................... 3  

  1.1    Opis ogólny przedmiotu zamówienia  .................................................................................................. 3  

  1.2    Wytyczne do projektowania i wykonania w zależności od obiektu  ...................................................... 5 

   1.2.1Dla obiektu Szkoła Podstawowa w Chruścielu ........................................................................... 5 

   1.2.2 Dla obiektu Szkoła Podstawowa w Płoskini ............................................................................ 7 

   1.2.3 Dla obiektu Biblioteka Publiczna Gminy Płoskinia ................................................................. 10 

   1.2.4 Dla obiektu Kompleks sportowo-turystyczny w Płoskini ......................................................... 12 

   1.2.5 Dla wentylacji mechanicznej w obiekcie Szkoły Podstawowej w Chruścielu i Płoskini oraz      

                        Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia .................................................................................. 14 

  1.3  Uzupełnienie zakresu:  ...................................................................................................................... 15  

  1.4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia - stan istniejący  .................................. 16  

  1.5  Wymagania formalne przedmiotu zamówienia:  ................................................................................. 16  

  1.6  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  ................................................ 17 

     1.6.1   Ogólne warunki wykonania i odbioru robót:  .................................................................................... 17  

2   Część Informacyjna  ................................................................................................................................... 19 

2.1   Informacje ogólne  ................................................................................................................................ 19  

2.2  Termin realizacji przedmiotu zamówienia  ............................................................................................ 19  

2.3  Wynagrodzenie i rozliczanie zadania  .................................................................................................. 19  

3   Załączniki:  ................................................................................................................................................. 20  



3 

 

 
  
1 . CZĘŚĆ OPISOWA  

1.1   Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest: poprawa efektywności energetycznej w 

budynkach oświatowych i kultury położonych na terenie gminy poprzez wykonanie ich 
termomodernizacji oraz budowę nowej infrastruktury sportowo-turystycznej. Podane 
zadania należy wykonać wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”. 
Operacja  przewiduje do wykonania m.in.: 
 
- Szkoła Podstawowa w  Chruścielu, dz. Nr 21/1:   
-wymiana pokrycia dachowego niespełniającego wymagań izolacyjności (obecnie 
pokrycie dachu jedynie blachodachówką) wraz z poprawą termoizolacyjności 
przegród oraz wykonaniem nowej instalacji odgromowej, montażem rynien i rur 
spustowych.  
-wykonanie wentylacji mechanicznej. 
 
- Szkoła Podstawowa w  Płoskini, dz. Nr 125/2, 125/1:  
-wykonanie termomodernizacji budynku poprzez docieplenie przegród, wymiana 
część elementów stolarki okiennej i drzwiowej niespełniająca wymagań izolacyjności. 
 
- Biblioteka Publiczna Gminy Płoskinia, dz. 271/3:  
-wykonanie termomodernizacji budynku poprzez docieplenie przegród w tym 
wykonanie nowej posadzki, zmodernizowanie  instalacji  wewnętrznej c.o., wymiana 
część elementów stolarki okiennej i drzwiowej niespełniająca wymagań izolacyjności.  
-wykonanie wentylacji mechanicznej, zamontowanie windy zewnętrznej 
przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. 
 
Realizacja inwestycji zmierzającej do ograniczenia strat energii i zwiększenia jej 
zysków w budynkach będzie miała znaczący wpływ na poprawę charakterystyki 
energetycznej budynków, obniżenie kosztów ich utrzymania oraz przyczyni się do 
zwiększenia komfortu korzystania z obiektów.  
 
- Budowa kompleksu sportowo-turystycznego w Płoskini, dz. Nr 271/3, 183/9, 
271/5:  
-utworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego wyposażonego w sprzęt 
z elementami siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym, 
teren zostanie ogrodzony, zapewnione zostaną miejsca parkingowe. Utworzenie w/w 
miejsca pozwoli na poprawę aktywności fizycznej mieszkańców, stanie się dodatkową 
atrakcją turystyczna regionu. 
 

Zakres robót wg formuły „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje m.in.:  

a) Prace projektowe: 
1. Wykonanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie jego akceptacji u 

Zamawiającego, 
2. Wykonanie projektu Budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z 

przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń (w imieniu Inwestora) wraz z 
kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wniosek na pozwolenie na 
budowę musi być skuteczny tj. pozwolenie musi być uzyskane. Należy 
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uzyskać przez Wykonawcę niezbędne wymagane pozwolenia między innymi: 
pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie oraz wszelkich 
niezbędnych dokumentów i uzgodnień.  

3. Wykonanie audytu energetycznego. 

4. Wykonanie projektów Wykonawczych.  
5. Wykonanie zestawienia materiałów i urządzeń. 
6. Wykonanie projektu powykonawczego 

 
b) Roboty budowlane- instalacyjne: 
1. Kompleksowe wykonanie robót instalacyjnych, instalacji wentylacji 

mechanicznej oraz elektrycznej i automatyki starowana dla całej instalacji.  
2. Dostawę i montaż kompletnych nowych elementów i urządzeń z 

uruchomieniem. 
3. Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony 

indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  

4. Wykonanie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref 
i innych elementów instalacji wymagających oznakowania np. tablicy 
informacyjnej. 

5. Opracowanie instrukcji obsługi eksploatacji instalacji i konserwacji urządzeń. 
6. Przeprowadzenie rozruchu urządzeń i instalacji. 
7. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 
8. Przeprowadzenia szkoleń pracowników Wykonawcy z obsługi instalacji i 

urządzeń przed przystąpieniem do rozruchu, który będzie później brał udział w 
rozruchu, potwierdzony świadectwem otrzymanego przeszkolenia. 

9. Opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji oraz BHP dla instalacji wentylacji. 
10. Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej DTR, deklaracji zgodności 

maszyn i urządzeń z normami lub innymi dokumentami odniesienia 
dopuszczającymi materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie. 

11. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego wykonanej instalacji przez okres 
gwarancji. 

12. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji, przybycia i 
przystąpienia do usunięcia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy w 
czasie max. po zgłoszeniu awarii 48 h od momentu wysłania zgłoszenia z 
zapewnieniem obsługi polskojęzycznej na wszystkich etapach procedury 
serwisowej, zarówno Wykonawcy jak również serwisu podwykonawców i 
dostawców poszczególnych urządzeń czy instalacji. 

13. Wykonanie prac innych wynikających z zapewnienia realizacji wymagań 
niniejszego PFU, a niezbędnych do funkcjonowania instalacji. 

14. Przekazanie niezbędnych danych i dokumentów odnoszących się do 
realizowanego w zakresie całego procesu inwestycyjnego w zakresie 
uzyskiwanych opinii, uzgodnień i decyzji zarówno dotyczących prawa 
budowanego jak i ochrony środowiska. 

 
Założenia PFU należy traktować jako nadrzędne, jednakże zaleca się dokonanie 

wizji terenowej i sprawdzenie miejsca robót oraz ich otoczenia celem weryfikacji 

założeń programu funkcjonalno – użytkowego (przedmiary stanowią uzupełnienie i są 

dokumentem poglądowym) . Przedstawione założenia PFU są koncepcją czyli 

materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań w 

celu realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych 

rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń w zakresie 
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konstrukcji poszczególnych elementów opisanych w PFU.  

UWAGA: 

1. Wszelkie rozwiązania projektowo – wykonawcze należy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji (wymaga się pisemnej akceptacji 

Zamawiającego).  

2. Roboty Wykonywać z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994r-

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r poz.235), rozporządzenia Ministrów 

Infrastruktury z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020r., poz 1609). 

3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu niezbędną 

dokumentacje umożliwiające obsługę zaprojektowanego systemu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać wymagane próby i badania 

elementów instalacji  

5. Wszelkie ingerencje w istniejący obiekt należy uzgadniać z Zamawiającym.  

6. Wykonawca winien zgłaszać do odbioru roboty zanikowe, częściowe i 

końcowe.  

7. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty związane z oddaniem 

do użytkowania Zamawiającemu wykonanych instalacji. 

8. Do skalkulowania ceny zamówienia należy uwzględnić przedmiar robót 

(dokument poglądowy) i zapisy zawarte w PFU. Sporządzone przedmiary robót 

należy traktować jedynie jako uzupełnienie PFU. 

 

1.2   Wytyczne do projektowania i wykonania w zależności od obiektu 

1.2.1. Dla obiektu Szkoła Podstawowa w  Chruścielu:  
W ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” w budynku należy zaprojektować 
wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku w tym: 

a) Wymiana pokrycia dachowego o pow. ok. 753m2 w tym: 
➢ Przed przystąpieniem do prac związanych z wymianą pokrycia dachowego 

należy dokonać demontażu istniejącego systemu fotowoltaicznego o mocy 
7,68 KW, odpowiednio zabezpieczyć. Po wykonanych robotach związanych 
z wymianą pokrycia dachowego należy dokonać ponownego zamontowania 
paneli oraz uruchomienia systemu fotowoltaicznego. Należy dokonać 
odbioru rozruchu i sprawności, sporządzić protokół z powyższych 
czynności. Przewidzieć rozbudowę systemu fotowoltaicznego do mocy min. 
20KW. 

UWAGA: Wykonawca odpowiada ze system fotowoltaiczny od momentu ich 
zdemontowania do dnia podpisania protokołu odbioru robót.  

➢ Rozebranie istniejącego pokrycia, rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich, kominów wolnostojących do poziomu sufitu podwieszanego, 
istniejącego gzymsu od strony boiska sportowego. 

➢ Ułożenie nowego pokrycia dachowego dachu płaskiego o nachyleniu do 
10% z płyty warstwowej montowanych metodą tradycyjną o pow. ok. 439m2 
(wypełnienie poliuretanowe, gr. 10cm, λ=0,022 W/m*K). 

➢ Ułożenie nowego pokrycia dachowego dachu płaskiego o nachyleniu 
powyżej 10% z płyty warstwowej montowanych metodą tradycyjną o pow. 
ok. 314 m2 (wypełnienie poliuretanowe, gr. 10cm, λ=0,022 W/m*K). 
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➢ Wykonanie nowego pokrycia części budynku przy użyciu styropapy 
jednostronnie laminowanej (gr. 15cm, EPS100 λ=0,038 W/m*K ) o pow. ok. 
212m2  oraz papy zgrzewanej (5,2mm, krotność=2) o pow. ok. 212m2 . 

➢ Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr 0,5mm. 
➢ Montaż nowych rynien, rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,5mm wraz 

z wpięciem ich do istniejących studni odprowadzających wody opadowe 
(przewidzieć obróbkę studni lub w przypadku uszkodzenia wymianę). 

➢ Montaż nowej instalacji odgromowej wraz z jej badaniem. 
b) Wykonanie docieplenia przegród poziomych piętra budynku (sufitów) w 

zakresie: 
➢ Demontaż istniejących sufitów o pow. ok. 210m2,usunięcie istniejącej izolacji 

termicznej, rusztowań krzyżowych. 
➢ Wykonanie nowej izolacji termicznej z wełny mineralnej (gr. 2x15cm, λ=0,04 

W/m*K) o pow. ok. 210m2 na warstwie folii izolacyjnej. 
➢ Wykonanie nowych sufitów podwieszanych o pow. ok. 210m2, okładzina z płyty 

gipsowo-kartonowej, podwójna a pomiędzy nimi folia izolacyjna. 
➢ Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z montażem nowych opraw 

oświetleniowych. Instalacja wykonana zgodnie z normą oraz przepisami dla 
danego budynku objętego inwestycją. Lampy oświetleniowe podwieszane pod 
sufitem. 
➢ Po wykonaniu powyższych robót przewidzieć uzupełnienie ubytków w tynkach, 

wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych oraz ponowne dwukrotne 
malowanie pomieszczeń. Pow. przeznaczona do dwukrotnego malowania ok. 
1736m2. 

c) Wykonanie robót zewnętrznych polegających na dociepleniu przegród 
pionowych (ściany zewnętrzne) w tym: 

➢ Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm EPS70 λ=0,038 W/m*K o pow. ok. 
243m2 wraz z dyblowaniem, siatką zbrojącą, ochroną narożników, wykonaniem 
tynków mineralnych, dwukrotnym malowaniem. 

➢ Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm EPS70 λ=0,038 W/m*K o pow. ok. 
52m2 wraz z dyblowaniem, siatką zbrojącą, ochroną narożników, wykonaniem 
tynków mineralnych, dwukrotnym malowaniem. 

Uwaga: przed przystąpieniem do prac należy dokonać odsunięcia schodów w 
celu wykonania prawidłowego docieplenia elewacji. Przewidzieć system 
ponownego montażu schodów w przyziemiu. Zaleca się wykorzystanie 
istniejącego fundamentu oraz zamontowania na nim belek stalowych do 
których należy zamocować schody. 

d) Demontaż istniejących 6 okien wykonanych z luksferów w pomieszczeniu Sali 
gimnastycznej- pow. ok. 53m2, częściowe zamurowanie otworów (zmniejszenie 
otworu o 80cm wysokości) wraz z robotami towarzyszącymi w tym uzupełnienie 
tynków, gruntowanie, malowanie, usunięcie otworów wentylacyjnych. 

e) Montaż okien w postaci witryn wraz z ich obróbką w przygotowanych według 
powyższego opisu otworach. 

Uwaga: Należy zaplanować dostawę wraz z montażem stolarki okiennej  z 
aluminium, pakiet 3 szybowy wraz z min. ilością uszczelek EPDM-3 szt. witryna, 
kolor biały, U≤0,9 W/m2*K. 

f) Wykonać wymianę istniejących grzejników według normy z zastrzeżeniem, że 
ich wysokość maksymalna wyniesie 60cm wraz z zastosowaniem ich 
bezpiecznej zabudowy dla tego typu pomieszczeń (sala gimnastyczna). 

g) Należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacji mechanicznej z 
odzyskaniem ciepła oraz adapterem do podłączenia nagrzewnicy zgodnie z 
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opisem punktu 1.2.5 PFU. Instalacja dobrana do kubatury i funkcji budynku 
zgodna z normami i przepisami. Szacunkowe dane pomieszczeń: 

➢ korytarz- 66,90 
➢ przedsionek WC dziewcząt- 3,71 
➢ pom. WC dziewcząt- 5,09 
➢ WC dziewcząt- 1,26 
➢ WC dziewcząt- 1,26 
➢ przedsionek WC chłopców- 3,84 
➢ WC chłopców – pisuary- 5,09 
➢ WC chłopców- 1,26 
➢ WC chłopców- 1,26 
➢ przedsionek WC personelu- 2,06 
➢ WC personelu- 1,60 
➢ klasa chemiczna- 33,11 
➢ zaplecze techniczne pracownicze- 4,95 
➢ klasa humanistyczna- 38,62 
➢ klasa językowa- 39,50  
➢ pokój nauczycielski- 19,55 
➢ korytarz- 5,59 
➢ pokój dyrektora- 11,34 
➢ sekretariat- 13,2 
➢ sala gimnastyczna-504 
➢ korytarz parter- 60 
➢ sala I parter -35,91 
➢ sala II parter - 37,05 
➢ sala III parter- 36,48 
➢ toalety parter- 25,87 
➢ Sala nr 10  parter: 24,51 
➢ Sala nr 11 parter: 24,51  
RAZEM około – 1007,52 m2 

Uwaga: Należy przewidzieć dwie oddzielne instalacje: jedna obsługująca 

pomieszczenia klas lekcyjnych i administracyjnych, druga: obsługa wyłącznie Sali 

gimnastycznej. 

 

1.2.2 Dla obiektu Szkoła Podstawowa w  Płoskini: 
W ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” należy zaprojektować i wykonać 

następujące roboty: 

a) Termomodernizacja obiektu poprzez docieplenie przegród pionowych i poziomych 

poddasza wraz z robotami towarzyszącymi- II piętro nowej części budynku. W 

podanej części budynku będzie funkcjonować 5 pomieszczenia: klasa lekcyjna, 

czytelnia, 2 toalety, sala informatyczna (istniejące).  

b) Montaż ok. 21 szt. okien dachowych uchylno-obrotowych o szer. 78 cm i wys. 

118cm wraz z kołnierzami uszczelniającymi. Okna i kołnierze w wersji o 

zwiększonej izolacyjności cieplnej, z szybą absorpcyjną ograniczającą przenikanie 

promieni słonecznych do pomieszczenia, z dwukomorowym pakietem szybowym o 

U≤0,5 W/m2*K. Współczynnik przenikania ciepła dla okna z kołnierzem U≤0,9 

W/m2*K. Przed przystąpieniem do prac należy przewidzieć roboty budowlane 

związane z wykonaniem nowych otworów okiennych - rozebranie części 

konstrukcji dachowej. Podaną ilość okien należy  traktować jako orientacyjną, 

ostateczna ilość ustalona o normy i przepisy dotyczące obiektów edukacyjnych. 
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c) Wymiana 28 szt. okien dachowych uchylno-obrotowych o szer. 114 m i wys. 

140cm wraz z kołnierzami uszczelniającymi w pomieszczeniach lekcyjnych 

znajdujących się na I piętrze nowego budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 

Okna i kołnierze w wersji o zwiększonej izolacyjności cieplnej, z szybą absorpcyjną 

ograniczającą przenikanie promieni słonecznych do pomieszczenia, z 

dwukomorowym pakietem szybowym o U≤0,5 W/m2*K. Współczynnik przenikania 

ciepła dla okna z kołnierzem U≤0,9 W/m2*K. 

d) Wymiana 6 szt. okien dachowych uchylno-obrotowych o szer. 114 m i wys. 140cm 

wraz z kołnierzami uszczelniającymi w pomieszczeniach lekcyjnych znajdujących 

się na klatce schodowej nowego budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Okna i 

kołnierze w wersji o zwiększonej izolacyjności cieplnej, z szybą absorpcyjną 

ograniczającą przenikanie promieni słonecznych do pomieszczenia, z 

dwukomorowym pakietem szybowym o U≤0,5 W/m2*K. Współczynnik przenikania 

ciepła dla okna z kołnierzem U≤0,9 W/m2*K. 

e) Wymiana 6 szt. okien dachowych uchylno-obrotowych o szer. 110 m i wys. 135cm 

wraz z kołnierzami uszczelniającymi w pomieszczeniach lekcyjnych znajdujących 

się w sali informatycznej- II piętro nowego budynku wraz z robotami 

towarzyszącymi. Okna i kołnierze w wersji o zwiększonej izolacyjności cieplnej, z 

szybą absorpcyjną ograniczającą przenikanie promieni słonecznych do 

pomieszczenia, z dwukomorowym pakietem szybowym o U≤0,5 W/m2*K. 

Współczynnik przenikania ciepła dla okna z kołnierzem U≤0,9 W/m2*K. 

f) Wymiana jednego okrągłego okna Ø 120 cm znajdującego się w sali 

informatycznej- II piętro nowego budynku wraz z robotami towarzyszącymi, U≤0,9 

W/m2*K. 

g) Dla wszystkich zamontowanych okien połaciowych przewidzieć rolety zewnętrzne 

sterowane zdalnie. Rolety dostosowane do funkcji pomieszczeń, zabezpieczające 

przed nadmiernym naświetleniem i nagrzewaniem pomieszczeń. Rolety 

wyposażone w aluminiowe lamele połączone specjalnym gumowym łącznikiem 

zwiększającym odporność pancerza rolety na czynniki atmosferyczne. Zasilanie 

rolety sieci elektrycznej 230V, sterowanie przyciskiem naściennym. 

h) Należy przewidzieć demontaż 2 szt. okien znajdujących się na klatce schodowej 

wraz z uzupełnieniem konstrukcji dachowej i z jej wszystkimi warstwami w tym 

pokrycie, izolacja, wykończenie i malowanie. 

i) W celu poprawy warunków termicznych budynku należy przewidzieć wykonanie 

nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie gr. 10cm, z 

izolacją z wełny mineralnej gr. 10cm λ=0,04 W/m*K, okładziny dwuwarstwowe 

wraz z ich gładzią gipsową oraz malowaniem. Warstwa od strony wewnętrznej 

wykonana z płyty karto-gips zaś od zewnętrznej płyta OSB gr. min. 8mm. 

Szacunkowa pow. ścianek działowych: 184m2. 

j) Przewidzieć wykonanie nowych sufitów podwieszanych jednowarstwowych na 

ruszcie metalowym wraz z ich gipsowaniem oraz malowaniem. Należy przewidzieć 

ułożenie folii paroprzepuszczalnej oraz wykonanie izolacji termicznej z wełny 

mineralnej gr. min 30cm (λ ≤ 0,035 W/mK).  

k) Należy przewidzieć montaż drzwi wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych 

dostosowanych do funkcji obiektu. 
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l) Wykonać podkład pod posadzkę gr. min. 6 cm na pow. ok. 136 m2. Przewidzieć 

wykonanie zbrojenia z siatki oraz mikrowłókien. Z uwagi na różnice wysokości 

posadzek między pomieszczeniami objętymi inwestycją a korytarzem należy 

przewidzieć wykonanie bezprogowego podjazdu/wejścia.    

m) Przewidzieć wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę 

na pow. ok. 136m2. 

n)  Przewidzieć wykonanie w pomieszczeniach łazienek posadzek z tworzyw 

sztucznych oraz licowanie ścian płytkami. Szacunkowa pow. podłóg 6,5m2, ścian 

18m2. 

o) Całość pomieszczeń dwukrotnie malowana w kolorach uzgodnionych z 

Zamawiającym farbami dostosowanymi do funkcji budynku- pow. ok. 620m2.  

p) Należy wykonać nową instalację wodociągową, kanalizacyjną wraz z montażem 

zaworów, umywalek - 2 szt., baterii umywalkowych stojących - 2 szt., montaż 

misek ustępowych podwieszanych - 2 szt. 

q)  Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i elektrycznej wraz z montażem 

nowych opraw oświetleniowych. Instalacja wykonana zgodnie z normą oraz 

przepisami dla danego budynku objętego inwestycją. Lampy podwieszane pod 

sufitem. Instalacja elektryczna podtynkowa (dotyczy okablowania, gniazd, 

włączników itp.) Wykonana instalacja elektryczna musi uwzględnić wykonanie 

całego zakresu PFU i jego funkcjonowanie dla obiektu SP Płoskinia. 

r) Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania podłogowego lub grzejnikami 

w pomieszczeniach objętych inwestycją. Instalacja wykonana zgodnie z normą 

oraz przepisami dla danego budynku objętego inwestycją. 

s) Przewidzieć rozbudowę istniejącego systemu fotowoltaicznego o mocy 21,76 kW 

do mocy min. 30kW. 

t) Należy zaprojektować i wykonać instalację rekuperacji powietrza we wszystkich 

pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze szkoły z uwzględnieniem opisu 

punktu 1.2.5 PFU. Instalacja dobrana do kubatury i funkcji budynku zgodna z 

normami i przepisami. Szacunkowe dane pomieszczeń: 

➢ Sala lekcyjna-69,5 m2 

➢ Czytelnia-66,5 m2 

➢ Sala informatyczna- 58,2 m2 

Razem około:   194,2m2 

 

Zakres do wykonania w starej części budynku: 

u)  Wykonać dostawę i montaż schodów zewnętrznych stalowych systemowych 

/poszczególne elementy ocynkowane/. Stopnie i spocznik z kraty Wema, wyklucza 

się spawanie elementów ocynkowanych. Schody zamontować w południowej 

części obiektu- dokładna lokalizacja uzgodniona z Zamawiającym. Wykonanie 

schodów zgodnie z normami oraz przepisami zgodnie z ich przeznaczeniem- 

schody pożarowe. 

v) Przewidzieć demontaż okna o wym. 120cmx190cm i montaż w ich miejscu drzwi 

aluminiowych zewnętrznych „ciepłych” dostosowanych do funkcji budynku, U≤1,3 

W/m2*K. Przewidzieć roboty towarzyszące związane z uzupełnieniem tynków oraz 

malowaniem po wykonanych robotach. 
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w) Przewidzieć wymianę następujących okien rozwierno-uchylnych:  

➢ 4 szt. wymiar 150x125 cm, 

➢ 2 szt. wymiar 90x50 cm, 

➢ 3 szt. wymiar 135x135 cm, 

➢ Przewidzieć wymianę 2 szt. okien o wymiarach 260x190 cm na nowe w tym 

1 szt. o wym. 260x190 cm (przewidzieć poziomy podział okna o szerokości 

ok. 30 cm w miejscu spocznika schodów), 1 szt. z pomniejszeniem otworu 

po starym oknie wraz z montażem okna o wymiarach ok. 200x170cm. 

UWAGA: Należy zaplanować dostawę wraz z montażem stolarki okiennej  z 
wysokoudarowego PVC, minimalna gr. ramy 82 mm, 3 szybowa wraz z min. 
ilością uszczelek EPDM-3 szt. otwierano-uchylna, kolor biały, U≤0,9 W/m2*K . 
Wszystkie okna zlicowane z murem nośnym. 
x) Wykonanie ocieplenia ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm EPS70 λ=0,038 

W/m*K wraz z przygotowaniem podłoża (usunięcie istniejącego tynku), 

gruntowaniem, mocowaniem za pomocą dybli, wykonaniem warstwy zbrojącej z 

siatki, wykonaniem tynków oraz dwukrotnym malowaniem- pow. ok. 150m2. 

y) Należy przewidzieć wykonanie nowych obróbek blacharskich wraz z wymianą 

rynien (ok. 28m) i rur spustowych (ok. 25m), blacha powlekana gr. 0,5mm.  

 

1.2.3. Dla obiektu Biblioteka Publiczna Gminy Płoskinia: 
W ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” w budynku należy zaprojektować 
wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku w tym: 
a) Rozebranie posadzki z paneli ( około 286m2 - sala widowiskowa, magazynek przy 

wejściu na scenę, scena), podłóg drewnianych wraz z legarami ( około 276m2 -sala 
widowiskowa, magazynek przy wejściu na scenę, księgozbiór), posadzek z płytek 
(około 34m2 -wc, wc+ pom. na środki czystości, komunikacja, kuchnia,) oraz 
zasypek stropowych wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi i izolacyjnymi. 
UWAGA: Panele podłogowe i inne elementy z drewna należy złożyć i 
zabezpieczyć według dyspozycji Zamawiającego.  

b) Ułożenie izolacji z keramzytu na stropach o gr. 10 cm wraz z wykonaniem warstwy 
wyrównawczej z zaprawy cementowej gr. 30mm ( około 330m2) . 

c) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej 
(krotnść-2), ułożeniem izolacji cieplnej ze styropianu XPS gr. 10 cm ( około 
330m2). 

d) Wykonanie ogrzewania podłogowego- układ wężownicy meandrowy z rurociągów 
o śr. 16mm i rozstawie 100mm. 
UWAGA: rura śr. 16mm- 3 warstwowa /płaszcz aluminiowy/. 

e) Wykonanie w podłodze okablowania przeznaczonego do podłączenia istniejącego 
systemu nagłośnienia, wizualizacji przewidzieć zastosowanie puszek podłogowych 
ukrytych. Miejsce ułożenia instalacji ustalone z Zamawiającym. 

f) Wykonanie płyty grzewczej niezbrojonej (około 330m2). 
g) Wykonanie posadzek z płytki gres drewnopodobny, pow.  pojedynczej  płytki od 

0,08 m2 do 0,12 m2, klasa ścieralności min. PEI IV wraz z cokolikiem o wysokości 
od 8 do 13 cm.  Powierzchnia posadzek ok. 320m2 (sala widowiskowa, 
księgozbiór, wc, wc+ pom. na środki czystości, komunikacja, kuchnia, pom. 
biurowe, magazynek przy wejściu na scenę, scena)  

h) Przewidzieć montaż drzwi wejściowych zewnętrznych aluminiowych, U≤1,3 
W/m2*K w miejscu istniejącego okna wraz z robotami towarzyszącymi / wykucie 
otworu, uzupełnienie płyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojącej z siatki, 

https://allegro.pl/kategoria/plytki-podlogowe-terakota-316772?klasa-scieralnosci=PEI%20IV
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uzupełnienie tynków wraz z malowaniem/. Wymiar dostosowany do funkcji obiektu, 
uzgodnione z Zamawiającym. 

i) Przewidzieć montaż okna w istniejącym otworze drzwiowym (wymiary 
dostosowane do funkcji pomieszczenia) wraz z robotami towarzyszącymi / 
zamurowanie części otworu po drzwiach, uzupełnienie płyt styropianowych, 
wykonanie warstwy zbrojącej z siatki, uzupełnienie tynków wraz z malowaniem/. 
Przewidzieć wymianę okna w pomieszczeniu biurowym o wymiarach 135x215 cm 
wraz z podanymi powyżej robotami towarzyszącymi. 
Okna dwudzielne uchylno-rozwierne. Dodatkowo zamontować parapety 
aluminiowe malowane proszkowo w kolorze ceglastym. 
UWAGA: Należy zaplanować dostawę wraz z montażem stolarki okiennej  z 
wysokoudarowego PVC, minimalna gr. ramy 82 mm, 3 szybowa wraz z min. 
ilością uszczelek EPDM-3 szt. otwierano-uchylna, kolor biały, U≤0,9 W/m2*K. 

j) Przewidzieć montaż drzwi wejściowych aluminiowych dwuskrzydłowych o U≤1,3 
W/m2*K o pow. ok 12m2 oraz roboty towarzyszące. Skrzydło drzwiowe o wym. 
100/210, pozostała część jako witryna. 

k) Wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
z włókien mineralnych oraz zastosowaniem profili poprzecznych (około 276m2). 
UWAGA: wypełnienie płytami o właściwościach pochłaniania dźwięku w Sali 
widowiskowej. Klasa pochłaniania dźwięku A, max. Wymiary 60x60x4 cm.  

l) Przewidzieć wygłuszenie ścian i sufitu sceny przy użyciu materiałów 
dźwiękochłonnych. 

m) Przewidzieć wymianę istniejących drzwi wewnętrznych: 2 szt. wejście do WC, 3 
szt. pomieszczenia WC, wejście kuchnia-1 szt., pomieszczenie księgozbioru- 2 
szt., pomieszczenie biurowe-1 szt., wejście scena- 1 szt.  

UWAGA: drzwi fornirowane pełne we wszystkich pomieszczeniach (kolor 
uzgodniony z Zamawiającym), wysokość standardowa, 3 zawiasy, ościeżnica 
metalowa wewnętrzna (regulowany system), wysokość standardowa, 3 zawiasy. 
n)  Po wykonanych robotach termomodernizacyjnych przewidzieć wykonanie 

uzupełnienia ubytków i uzupełnień ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowych 
dwuwarstwowo wraz z gruntowaniem oraz dwukrotne malowanie pomieszczeń. 

o) Wykonać dostawę i montaż schodów zewnętrznych stalowych systemowych 
/poszczególne elementy ocynkowane/. Stopnie i spocznik z kraty Wema, wyklucza 
się spawanie elementów ocynkowanych. Schody zamontować w południowej 
części obiektu- dokładna lokalizacja uzgodniona z Zamawiającym. Wykonanie 
schodów zgodnie z normami oraz przepisami zgodnie z ich przeznaczeniem. 

p) Przewidzieć rozbudowę istniejącego systemu fotowoltaicznego o mocy 3,0 KW do 
mocy min. 20KW. 

q) Wykonać instalację wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła zgodnie z 
opisem punktu 1.2.5 PFU wraz z klimatyzacją kanałową. Wykonanie powyższej 
instalacji z przeznaczeniem do obsługi następujących pomieszczeń: 
➢ Sala widowiskowa- 180,0 

➢ Księgozbiór-57,6 

➢ Wc- 2,5 

➢ Wc+ pom. na środki czystości- 5,88 

➢ Komunikacja- 7,85 

➢ Aneks kuchenny- 17,40 

➢ Pom. Biurowe- 10,20 

➢ Magazynek- 11,18 

➢ Scena- 27,37 

➢ Magazynek- 11,75 
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Razem: 331,73 

r) Przewidzieć zastosowanie pompy ciepła o mocy min. 14KW, klasa oraz jakość 
uzgodniona z Zamawiającym. 

s) Wykonać wymianę istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej (aluminiowej) 
według obowiązujących norm i przepisów dotyczących obiektu objętego 
termomodernizacją. Przewidzieć zastosowanie nowych lamp oświetleniowych 
przystosowanych do funkcji budynku. Istniejące na ścianach oprawy-kinkiety 
pozostawić. 

t) Przewidzieć wykonanie systemu oświetlenia sceny pełniącej funkcje artystyczne w 
tym ruchome głowice LED, reflektory sceniczne, reflektory teatralne. System 
zapewni możliwość mieszania kolorów. System wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

u) Dodatkowo w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” należy zaplanować montaż 
windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w zakresie: 

- przygotowania, dostawy, montażu i uruchomienia windy oraz uzyskania 

niezbędnych zezwoleń na jej wykonanie i użytkowanie. Dostarczona winda powinna 

spełniać następujące warunki: 

➢ Poszczególne elementy wykonane ze stali ocynkowanej oraz nierdzewnej, 

➢ Wyciszenie matami redukującymi hałas, 

➢ Ręczny zjazd awaryjny, 

➢ Łagodny start i zatrzymanie, 

➢ Kontrola dostępu, 

➢ Wysokość podnoszenia do 2m, 

➢ Udźwig min. 350kg, 

➢ Napęd śrubowy, 

➢ Dowolna konfiguracja kierunku otwierania furtek, 

➢ Niska rampa najazdu, 

➢ Minimalne wymiary podestu jezdnego: 900mm x 1400mm. 

Wykonawca zapewnia przygotowanie terenu pod wykonanie zadania oraz wszelkie 

roboty związane z prawidłowym działaniem windy. 

v) Po wykonanych robotach związanych z montażem windy przewidzieć wykonanie 
remontu istniejących schodów. Należy przewidzieć uzupełnienie licowania 
powierzchni płaskich klinkierem o wymiarze 25x6 cm- pow. ok. 53 m2 oraz 
wykonanie okładzin schodów z płytki granitowej płomieniowanej o pow. ok 19m2. 

 

1.2.4. Dla obiektu kompleks sportowo-turystyczny w Płoskini : 
W ramach prac należy zaprojektować i wykonać kompleks sportowo turystyczny w 

Płoskini. W ramach opracowania należy zaplanować: 

a) Przygotowanie terenu wraz z regulacją istniejącej infrastruktury podziemnej 

(studnie- ok. 9 szt., studnie rewizyjne o śr. 1000 mm- ok. 2 szt.) , rozbiórkę 

nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 25m2, zebraniem humusu oraz 

plantowaniem, równanie i profilowanie terenu. 

Uwaga: zagospodarowanie mas ziemnych na terenie obiektu. 

b) Przewidzieć wykonanie ogrodzenia systemowego (panelowego ocynkowanego) 

wys. 1,5m, gr. drutu min. 3mm, słupek o wym. min. 4/6 cm, gr. ścianki min. 2mm , 

słupek obsadzony w gniazdach betonowych, cokolik systemowy gr. 4 cm, 

wysokości 20 cm. Szacunkowa długość ogrodzenia 20mb. Dodatkowo przewidzieć 
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wykonanie ogrodzenia systemowego betonowego od strony południowej o wys. 2,0 

m o szacunkowej długości 125mb. Zaplanować bramę systemowa z panela 

ocynkowanego dwudzielną - 6mb oraz 2 furtki. 

c) Przewidzieć utwardzenie dojazdu z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożonej na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 5 cm, podbudowie gr. 20 cm wykonanej z 
naturalnej skały litej (uzyskanie z bazaltu lub granitu) oraz zagęszczonej warstwie 
żwirowo-piaskowej gr. min. 15 cm. Cała powierzchnia zjazdu spięta krawężnikiem 
drogowym o wym. 15x30x100 cm, ustawionymi na podbudowie cementowo-
piaskowej.  

d) Wykonanie parkingu, placu utwardzonego w zachodniej części obiektu 
dostosowanego do funkcji oraz powszechnie obowiązujących przepisów i norm. 
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo-
piaskowej gr. min. 5 cm, podbudowie gr. 15 cm wykonanej z naturalnej skały litej 
(uzyskanie z bazaltu lub granitu) oraz zagęszczonej warstwie żwirowo-piaskowej 
gr. min. 10 cm. Cała powierzchnia parkingu spięta krawężnikiem drogowym o wym. 
15x30x100 cm, ustawionymi na podbudowie cementowo-piaskowej. Należy 
przewidzieć odprowadzenie wody opadowej do istniejącej instalacji przy użyciu 
studzienek ściekowych- ok. 4 szt.  

e) Zaplanować utwardzony chodnik, ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie 
się po obiekcie- szer. 1,5m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, ułożonej na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. min. 5 cm, podbudowie gr. 15 cm wykonanej z 
naturalnej skały litej (uzyskanie z bazaltu lub granitu) oraz zagęszczonej warstwie 
żwirowo-piaskowej gr. min. 10 cm. Ciągi komunikacyjne, chodniki na placu 
wykonane w kolorze grafitowym. 

f) Powierzchnia utwardzana ok. 745m2. Parking oraz dojazd wykonany z kostki w 
kolorze czerwonym. 

g) Należy zaplanować udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z 
ewentualną jej naprawą (studnie ok. 9 szt., sieć ok. 167mb). 

h) Dostawę i montaż urządzeń w postaci zabawek wraz z wykonaniem stref 
bezpieczeństwa: 

➢ Ważka podwójna, 
➢ Gra „Kółko i krzyżyk”, 
➢ Bujak, 
➢ Wieża ze ślizgiem i linami, 
➢ Huśtawka podwójna oraz gniazdo, 
➢ Trampoliny, 
➢ Karuzela, 
➢ Linarium stożek, 
➢ Zjeżdżalnia linowa, 
➢ Urządzenie treningowe- narciarz, 
➢ Przewidzieć montaż ścianki sportowej wraz z bramką pojedynczej umożliwiającej 

grę w koszykówkę,  
➢ Gumowa gra w klasy wkomponowana w nawierzchnię, 
➢ 2 szt. Ławka parkowa, 
➢ 2 szt. Kosz na śmieci, 
➢ Regulamin obiektu, 
➢ Wykonanie wymaganych dla wyposażenia stref ochronnych z materiał- tworzywo 

sztuczne- bezpieczne. 
Uwaga: sprzęt trwały, elementy mocujące i konstrukcyjne ze stali nierdzewnej 
zapewniające długi okres użytkowania. Zaproponowane wyposażenie podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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i) Zamontowanie monitoringu obiektu: System monitoringu umożliwiający 
gromadzenie danych w dzień jak i w porze nocnej. W ramach instalacji zapewnić 
miejsce do podglądu w pomieszczeniu Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia. 
Należy przewidzieć rozmieszczenie kamer zapewniających całą widoczność 
obiektu- min. 4 szt. Należy zapewnić rejestrator wraz z osprzętem (mysz, 
klawiatura, monitor) wyposażony w dyski umożliwiające ciągłość nagrywania i 
przechowywania danych (dysk min. 500GB/4 szt. kamer). 

j) Oświetlenie terenu: zaplanować montaż 4 lamp ulicznych na elewacji budynku 
oraz 3 lamp ulicznych wolnostojących. Oświetlenie należy wpiąć do istniejącego 
punktu poboru energii. 

k) Zieleń niską: należy zaplanować zieleń niską wraz z wcześniejszym 
porządkowaniem terenu, jego plantowaniem oraz wsianiem trawy (trawa 
boiskowa). 

l) Zaplanować oczyszczenie istniejącego na dz. Nr 271/5 rowu na odcinku ok. 20mb 
oraz wzmocnienie skarp obustronnie przy użyciu faszyny wraz z plantowaniem 
skarp. 

m) Grunt pochodzący z urobku powstałego w trakcie wykonywania robót należy 
zagospodarować w miejscu realizacji zadania. 

 
1.2.5 Dla wentylacji mechanicznej w obiekcie Szkoły Podstawowej w Chruścielu 
i Płoskini oraz Biblioteki Publicznej Gminy Płoskinia. 
W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać wentylację spełniającą 
wymagania: 
- Parametry powietrza zewnętrznego oraz powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normami.  
- Ilość powietrza nawiewanego oraz ilości powietrza zewnętrznego na podstawie bilansów 
cieplnych, oraz obowiązujących norm.  
-Minimalna ilość powietrza zewnętrznego, temperatury ogrzewanych pomieszczeń i wymagań 
technologicznych zgonie z normami oraz przepisami zgodnie dla danego typu obiektu. 
- W celu ograniczenia poziomu hałasu od instalacji wentylacji mechanicznej należy 
zastosować rozwiązania projektowe zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnych 
maksymalnych poziomów dźwięku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Czerpnie powietrza i wyrzutnie należy zlokalizować tak, by spełniały wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- W zależności od przeznaczenia pomieszczeń oraz wymagań technologicznych, w 
instalacjach wentylacji mechanicznej należy zastosować oczyszczanie powietrza za pomocą 
filtra wstępnego oraz wtórnego dokładnego. Powietrze wywiewane powinno być poddawane 
filtracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Transport powietrza w zespołach wentylacyjnych powinien być prowadzony kanałami 
prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej, lub okrągłymi. Kanały wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej powinny zostać zaizolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zaleca się stosować wełnę mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej. W przypadku 
ewentualnego prowadzenia kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku należy 
zastosować płaszcz ochronny w kolorze dachu lub elewacji. Kanały należy zaprojektować w 
sposób umożliwiający czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie w sieci kanałowej 
otworów rewizyjnych. 
- Kanały należy mocować przy pomocy podwieszeń i podpór z zastosowaniem podkładek 
gumowych. 
- Praca instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna odbywać się manualnie. 
Rola obsługi powinna się sprowadzać do uruchomienia poszczególnych zespołów, kontroli 
pracy, przeglądów bieżących i konserwacji. Należy przewidzieć, że zespoły będą pracować z 
przerwami, ewentualne wyłączenia spowodowane będą wymianą filtrów, koniecznością 
czyszczenia lub awarią zespołów. Przełączanie instalacji na mniejszą wydajność powinno 
odbywać się ręcznie (przełącznikiem na szafie). Pracą zespołów wentylacyjnych powinien 
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sterować układ regulacji automatycznej, który w zależności od wyposażenia zespołu będzie 
realizował następujące funkcje:  

a) regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń,  
b) zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,  
c) zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła przed oszronieniem,  
d) sterowanie pracą wentylatorów,  
e) sygnalizacja pracy wentylatorów,  
f) sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w centralach,  
g) sygnalizacja stanów alarmowych. 

- Rozdzielnicę zasilająco-sterującą dla zespołu należy umieścić w miejscu ustalonym z 
Zamawiającym.  
- Wyposażenie powinno obejmować elementy regulacyjne i sterujące automatyki, elementy 
siłowe (wyłącznik główny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy sygnalizujące 
stany awaryjne zespołu. Należy zastosować panel operatorski, za pomocą którego będzie 
można:  

a) dokonać zmiany wartości zadanej temperatury, 
b) zobrazować stany pracy układu wentylacyjnego,  
c) dokonać zmianę trybu pracy centrali. 

 
Uwaga: Należy zapewnić regulację stopniową przepływu powietrza w zakresie od 35% 
wartości maksymalnej oraz możliwość programowania dobowego. Podczas 
wykonywania prac należy wykonać obudowę kanałów oraz wykorzystać część 
istniejących pionów wentylacji grawitacyjnej. Wyklucza się możliwość zastosowania 
decentralnych, lokalnych, punktowych systemów wentylacji. 

 

1.3   Uzupełnienie zakresu:  
Wykonawca dodatkowo zapewni: 
a) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia,  
b) Obsługę geodezyjną polegającą na inwentaryzacji powykonawczej dla zakresu 
który wymaga jego sporządzenia, 
c) Uporządkowanie terenu,  
d) Inne prace - związane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich 
urządzeń znajdujących się na placu budowy w przypadku ich wystąpienia (m.in. 
zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne itp.) , 
e) W celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy  zaleca się przeprowadzenie przez Oferenta wizji lokalnej miejsca robót. 
f) Załączone do PFU przedmiary są jego  uzupełnieniem i stanowią dokument 
poglądowy. 
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1.4   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia- stan istniejący.  
 Roboty będą prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi 
uwzględnić wynikające stąd  ograniczenia i konieczność wykonania zabezpieczeń. Prace 
prowadzone w pozostałych obiektach należy dostosować do pracy i trybu ich funkcjonowania.  
 

W miejscu realizacji inwestycji (kompleksu sportowo-turystycznego w Płoskini) występuje 
infrastruktura techniczna w postaci:  
- sieci kanalizacji sanitarnej, 
- sieci kanalizacji deszczowej, 

- sieci wodociągowej.  

 
Wykonawca zobowiązany jest właściwie oznakować teren budowy i prowadzić prace z 

zachowaniem przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Prace będą prowadzone - za 
wyjątkiem okresu nauki w szkołach- na czynnym obiekcie dlatego należy właściwie 
zorganizować i zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich. Teren prowadzenia 
prac budowlanych musi być uporządkowany - wszystkie materiały z rozbiórki, demontowane 
elementy czy odpady należy na bieżąco usuwać z terenu budowy lub przechowywać w 
przeznaczonych do tego pojemnikach czy kontenerach. Lokalizacja zaplecza budowy nie 
powinna kolidować z drogami i ciągami komunikacyjnymi. Koszty organizacji placu budowy, 
jego utrzymania i koszty mediów niezbędnych do wykonania prac obciążają Wykonawcę. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne. Jest zobowiązany tak prowadzić roboty aby stan tych budowli i 
instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku będzie 
odpowiadał za naprawę lub odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków 
swojej działalności. 

1.5   Wymagania formalne przedmiotu zamówienia:  
1. Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), 

2. Ustawa z 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2022 r. poz. 503), 

3. Ustawa z 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), 

4. Ustawa z 30 sierpnia 2002r. O systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344), 

5. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869),  

6. Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (Dz. 

U. z 2014 poz. 768), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1968), 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. W sprawie oznaczeń i 

nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz decyzji o warunkach zabudowy.(Dz. U. Nr 164 poz. 1589), 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości  użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2003r. W sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 47 poz. 
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401),  

13.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021  r. 

poz. 1686), 

14. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1225), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1518. 

1.6  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
Przedmiot zamówienia składający się z wykonania dokumentacji oraz ich zrealizowania na 
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów. Wszelkie realizowane 
zadania muszą być zgodne z przepisami prawa, normami obowiązującymi dla 
poszczególnych obiektów.  
Uwaga: wszelkie podane dane ilościowe są danymi orientacyjnymi. W celu 
potwierdzenia ich zgodności ze stanem faktycznym zaleca się przed złożeniem oferty 
do zapoznania się z poszczególnymi obiektami i ich warunkami technicznymi i 
terenowymi. 
 
1.6.1  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót:  
 
a) Dokumentacja: 
Wymaganą dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) należy sporządzić w języku 

polskim, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz 

przepisów wykonawczych do tych ustaw. Dokumentacja powinna zawierać optymalne 

rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne 

zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. W dokumentacji, w części 

wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia 

i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 

 Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i 

sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz będzie zgodna z przepisami 

obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji. Do obowiązków Wykonawcy będzie 

należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia 

zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:  

a) wykaz opracowań,  

b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć,  

d) projekt zagospodarowania terenu (PZT) z niezbędnym opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 

(jeżeli dotyczy),  

e) informację dotyczącą planu BIOZ, o ile będzie potrzeba. W przypadku konieczności 

wykonania innych dokumentacji projektowych np.: projektu odwodnienia, operatu wodno - 

prawnego wraz z decyzjami, pozwoleniami wodno-prawnymi, uzyskania decyzji 

środowiskowej - Wykonawca wykona je/uzyska bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Uwaga: dla każdego z obiektów należy opracować osobną dokumentację techniczną 

wraz z załącznikami. 
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Roboty budowlane: 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektów objętych inwestycją. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie: 
-organizacji robót budowlanych,  
-zabezpieczenia interesu osób trzecich, 
-ochrony środowiska. 
UWAGA: Do wykonywania robót Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu 
sporządzonej dokumentacji oraz uzyskaniu niezbędnych i wymaganych prawem 
zezwoleń i uzgodnień. 
 

 a)  warunków bezpieczeństwa pracy  
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót muszą spełniać wymagania 
polskich przepisów, a  wykonawca będzie posiadał dokumenty stwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych 
robót budowlanych.  
Kontroli, uzgodnieniu, zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą w szczególności poddane:  
 -  rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 
skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno - 
Użytkowym oraz warunkami umowy,  
 -  stosowanie gotowych wyrobów budowlanych, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,  
 -  wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę,  
 -  sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  
 
 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych  oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje 
ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie  wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 
postanowień umowy. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiór częściowy,  
- odbiór końcowy,  
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.  
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  
- jakość wykonania robót, 
- poprawność połączeń,  
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się do użytku oraz do  wykonania i likwidacji wszystkich robót tymczasowych we własnym 
zakresie i na swój koszt, niezbędnych do  zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych i rozbiórkowych. Do  robót 
tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
budowy, inwentaryzację  oraz dokumentację powykonawczą.  
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1  Informacje ogólne  
 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
obowiązującego prawa.  
 Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu 
zamówienia na swój koszt w tym uzyska wymagane przepisami prawa budowlanego 
zezwolenia. 
 Ponadto wykonawca przekaże Zamawiającemu i uzyska akceptację poniższych 
dokumentów:  
- 1 egz. Przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów 
inwestorskich ( Dz. U. 2021 poz. 2458) wraz z jego wersją w formie elektronicznej, 
umożliwiającej odczyt w programie kompatybilnym z Microsoft EXCEL, 
- 2 egz. Dokumentacji Technicznej, 
- 1 egz. Kosztorys inwestorski, 
- 1 egz. Specyfikacji Technicznej  Wykonania i  Odbioru Robót. 
 
Uwaga: powyższe dokumenty w podanych ilościach należy złożyć osobno dla każdego 
zadania opisanego w pkt. 1.2. 
 
Na całość opracowania wykonać wersję elektroniczną w formatach ogólnodostępnych (pdf na 
płycie CD lub DVD).  
 Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami 
zgodnie z wykazem nr działek  na stronie tytułowej oraz w pkt 1 PFU.  

Warunki związane z wykonaniem robót. Wszystkie prace należy wcześniej zgłaszać i 

uzgadniać z osobą upoważnioną przez Zamawiającego, dotyczy to min:  

1. czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych,  

2. uzgadnianie czasu pracy pracowników. 

 Należy realizować roboty w sposób jak najmniej uciążliwy otoczenia (hałas, utrzymanie 

porządku w trakcie i po ukończeniu prac) z uwagi na funkcję obiektu w tym prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w szkołach. 

2.2   Termin realizacji przedmiotu zamówienia  

Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2.3   Wynagrodzenie i rozliczanie zadania.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu określonego w Programie 
Funkcjonalno- Użytkowym  będzie miało charakter ryczałtowy. Rozliczenie za wykonane 
roboty odbywać się będzie częściowo zgodnie z opisem zawartym w procedurze 
przetargowej. 
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3 ZAŁĄCZNIKI:  

1. Lokalizacja inwestycji 

 

a)Szkoła Podstawowa w Chruścielu 

 
b) Szkoła Podstawowa w Płoskini 
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c) Bibliotek Publiczna Gminy Płoskinia oraz Kompleks sportowo-turystyczny w Płoskini 


