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Ploskinia, dnia 06.03.2023r.
Nr postepowania: SO-1.271.1.2023

Zamawiajgacy:
Gmina Ptoskinia
Ploskinia 8
14-526 Ploskinia
Otrzymuja:
Wszyscy uczestnicy postepowania

ODPOWIEDZ
na pytania przetargowe

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na zadanie; ,Modernizacja bazy o$swiatowo-kulturalnej
na terenie Gminy Ploskinia wraz z budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w
msc. Ploskinia”

Gmina Ptoskinia jako Zamawiajacy dziatajgc na podstawie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)
udziela nastepujgcych wyjasnien na wniosek, ktéry wptynat w dniu 05.03.2023r.:

Pytanie nr 1.

W zwigzku z udostepnieniem przez Zamawiajagcego w dniu 3 marca 2023 istotnej
dokumentacji dotyczacej przedmiotu zamowienia i z uwagi na potrzebg koniecznej
weryfikacji w/w dokumentow z zatozeniami wykonawcy wnosimy o przesuniecie terminu
sktadania ofert do 13 marca 2023 .

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesunigcie terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 2.

Z uwagi na fakt pozyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen przy projektowaniu
uwazamy, ze optymalnym terminem wykonania robot jest okres 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy .Krotszy termin moze spowodowag, iz wykonawca z powodu procedur
administracyjnych nie wykona zadania w terminie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu wykonania robot.

Pytanie nr 3.
Prosimy o podanie koloru RAL ptyt warstwowych
Odpowiedz: Ptyta warstwowa koloru ceglastego

Pytanie nr 4.

Z uwagi na zapis PFU w punkcie 1.2.1 dotyczacy grubosci ptyt warstwowych sugerujemy
zmiane grubosci rdzenia z 10 na 15 cm z wypetnieniem piankg poliuretanowg typu PIR .
Powyzsze rozwigzanie daje gwarancje normowej izolacyjnosci termicznej i jest znacznie
odporniejsza ogniowo od wypemnienia ze standardowych pianek PUR.
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania rowniez ptyty warstwowej 15
cm z wypetnieniem piankg poliuretanowg typu PIR. Wymaga jednak zastosowania réwniez
docieplenia przegréd poziomych w sposdb opisany w pkt 1.2.1 lit. b) PFU.

Pytanie nr 5.
Prosimy o podanie oczekiwanych parametréw oswietlenia sceny. Podane w punkcie 1.2.3t
PFU informacje sg ogodlne .Prosimy o informacje dotyczace oczekiwanych parametrow
oswietlenia lub - ilosci i moc punktéw swietinych (wiszacych i podiogowych) - rodzaj punktow
(projektory ,reflektory ,aktywne gtowice, Sledzace) - rodzaj i ilo$¢ urzadzen do efektow
Swietlnych - sposob sterowania Os$wietlenie sceniczne czy teatralne mozna konfigurowaé na
wiele sposobow w zaleznosci od oczekiwan i zapotrzebowania na swiatto np. dla potrzeb TV
a ceny siegajq kilkuset tysiecy zt i wiece;j .
Odpowiedz: W ramach realizacji zadania nalezy zapewni¢ wykonanie systemu
os$wietlenia sceny zawierajgcego:
1) ruchome gtowice LED min. 4 sztuki : moc: 120W-zrédto swiatta: 1*100 W biaty, gobo:
12 wzoréw i 8 kolorow, tecza: 6 koloréw efekt teczy, pryzmat: pryzmat 6+12.
2) reflektory sceniczne min. 2 sztuki: moc: 100W, Kolor: ciepty biaty/zimny biaty (2w1),
Tryb sterowania: Dmx-512, Master/Slave, Dzwigk, Auto
3) reflektory teatralne min. 4 sztuki: zrodio $wiatta: 12 diod LED (czerwone: 3, zielone:
3, niebieskie: 3 biate, 3), kazda o mocy 1W, funkcje: kolor statyczny, mieszanie
kolorow RGBW, program wewnetrzny, zmiana kolorow roznych ustawien, efekty
Sciemniania i stroboskopowe, praca master/slave.
4) projektor laserowy: zrodio swiatla: czerwony-650 nm przy 200 mW, zielony-532 nm
przy 100 mW, niebieski-450 nm przy 200 mW, moc catkowita: 40W
5) listwa LED BAR 24x4W RGBW 8 SEKCJI 100CM- zestaw sktadajacy sie z 4 sztuk
listew LED, urzadzenie ledowe posiadajgce 24 diody o mocy 4W,

6) system zawiera niezbedne okablowanie, sterownik oswietlenia.

Pytanie nr 6.

Prosimy o podanie spodziewanych parametrow pochtaniania dzwigkéw dla sceny.
Odpowiedz: Wygtuszenie $cian i sufitu sceny nalezy wykonaé przy uzyciu materiatow
dzwiekochtonnych- ptyty o funkcji pochtaniania dzwieku, klasa pochtaniania dzwieku A.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze odpowiedzi na pytania stanowig integralng czes¢
SWZ i sg wigzace dla wszystkich Wykonawcow.
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