PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Zadanie inwestycyjne:

,Budowa magazynu w miejscowosci Ploskinia”

Adres obiektu budowlanego

a) dz.nr38/22
obr. Ploskinia, gm. Ptoskinia.
14-526 Ptoskinia

Zamawiajacy:
Gmina Ptoskinia
Ptoskinia 8
14-526 Ptoskinia

Nazwa zaméwienia:
Budowa magazynu w miejscowosci Ptoskinia

Kod zaméwienia wg CPV

45.21.32.218 roboty budowlane w zakresie budowy magazynéw
71.32.00.00-7 ustugi w zakresie projektowania ponadto:
45.10.00.00-8 przygotowanie terenu pod budowe;

45.31.00.00-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.23.11-0 montaz instalacji piorunochronne;

45.40.00.00-1 roboty wykonczeniowe
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1.CZESC OPISOWA

1.1

Opis og6lny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest: ,Budowa magazynu w miejscowosci Ptoskinia” o minimalne;j
powierzchni 120m2. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen i wykonanie budynku magazynowego przeznaczonego na potrzeby
ochrony ludnosci i obrony cywilnej oraz realizacji Narodowego Programu Odstraszania
i Obrony - Tarcza Wschod o podanych parametrach:

a)

b)

d)

)

konstrukcja stalowa ocynkowana lekka szkieletowa, odporna na dziatanie wiatru i innych
czynnikéw atmosferycznych zapewniajgca stabilnos¢ obiektu oraz umozliwiajgca szybki
montaz, zabezpieczona przed korozjg elementow stalowych, konstrukcja i pokrycie
umozliwiajgce szybkg i tatwg naprawe w ramach ewentualnych uszkodzen, z mozliwoscig
ich wykonania przez Zamawiajgcego.

pokrycie dachowe: Obiekt musi spetniac wymogi Polskich Norm w zakresie obcigzen
$niegiem i odpornosci na wiatr, grubos¢ blachy dachowej: blacha trapezowa ocynkowana
i powlekana (géra min. 0,7mm, dét min. 0,5 mm), grubos¢ ptyty dachowej PIR: min. 12 cm.
Sciany oporowe: wykonane z prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych tak, aby
zminimalizowaé czas ich realizacji na placu montazu, grubos¢ $cian: ptyta PIR min. 10 cm-
grubosc blachy ocynkowanej i powlekanej- 0,5mm, wykonane z materiatow odpornych na
korozje, zabezpieczone od wewnatrz i zewnatrz antykorozyjnie odpowiednimi srodkami
(np. farby, itp.), wysokosé Scian PIR: min. 3,5m, elementy ztgczne: wkrety do blachy,
zestaw uszczelek i fgcznikdw,

powierzchnia uzytkowa magazynu: min. 120m?,

Wrota: 2 x brama wjazdowa przemystowa (w szczycie), szerokos¢: 300cm, wysokosé:
350cm. o lekkiej konstrukcji, z materiatdbw zabezpieczonych przed korozjg, usytuowanie
wrot wjazdowych i drzwi osobowych wg wymogdéw Zamawiajgcego, pancerz bramy z sekciji
stalowych, wrota otwierane recznie, system prowadzenia - konstrukcja stalowa,
ocynkowana ogniowo, wat ze sprezynami skretnymi- wytrzymatos¢ sprezyn min.25.000
cykli, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek, zabezpieczenia w przypadku pekniecia
sprezyn.

posadzka: gr. 2 x 12 cm, posadzka przemystowa- betonowa zatarta na gftadko, o
odpowiedniej wytrzymatosci dostosowanej do rodzaju budynku i jego przeznaczenia.
drzwi techniczne o wymiarach 90x200 dwuskrzydtowe, gr. skrzydta 53mm, petne, podziat,
zamek, okucie klamka, 3 zawiasy, samozamykacz,

instalacja elektryczna i oswietleniowa,

instalacja odgromowa: otokowa lub szpilkowa zgodna z obowigzujgcymi przepisami i
normami,

1 szt. witryna o wymiarach: szerokos¢: 200cm, wysokos¢: 150cm, biate, trzyszybowe,
szerokos¢ profilu 70mm,

obrébki blacharskie: obrobki dachu wykonane w sposob uniemozliwiajgcy zamakanie
Scian przez wode opadowg, wykonanie obrébek stalowych ocynkowanych- grubos¢ blachy
0,5mm, rynna 125mm, rura spustowa 100mm, zakonczone na poziomie ,0” kolankiem
wylewowym, zakonczone na poziomie ,0” kolankiem wylewowym.

instalacja odprowadzenia zewnetrznych wéd opadowych.

m) monitoring: rejestrator oraz minimum 2 kamery (1 wewnatrz, 1 zewnatrz),

n)

Zabezpieczenie: ocynkowanie ogniowe zgodnie z horma.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ wg formuly ,zaprojektuj i wybudu;j”:
Zakres robot obejmuje m.in.:

a) sporzgdzenie aktualnej mapy do celéw projektowych terenu objetego zamierzeniem
inwestycyjnym.



b) porzadzenie opinii geotechnicznej i badan podfoza gruntowego oraz dokumentaciji
geologiczno-inzynierskiej (jesli wymagana).a)

c) opracowanie projektu koncepcyjnego przedstawiajgcego usytuowanie magazynu na
dziatce i zagospodarowanie terenu,

d) opracowanie projektu budowlanego wykonawczego magazynu, w tym projektow
branzowych — elektrycznego, wodociggowego oraz szczegotowych specyfikacji
technicznych, wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien (w tym wymaganych
przepisami decyzji Srodowiskowych o ile bedg potrzebne) i pozwolenia na budowe
catego obiektu,

e) wykonanie magazynu, wykonanie roboét instalacyjnych i wykonczeniowych zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlano wykonawczym z wykonaniem geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

f) petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji,

g) przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich do przedmiotu zamowienia,

h) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

i) zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdét przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac¢ samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone w ogtoszeniu o
przetargu,

j) prowadzenie dokumentacji budowy,

k) biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

) przekazanie Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot miedzy innymi: instrukcii,
schematéw  ewakuacyjnych, kompletu wyposazenia ppoz. dokumentaciji
powykonawczej wszystkich branz, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, operatu
charakterystyki energetycznej budynku, kompletu dokumentéw odbiorowych,

m) przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody wyrazonej w
formie pisemnej przez Zamawiajgcego zawiadomienie (z upowaznienia
Zamawiajgcego) wiasciwego organu o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z
upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zatozenia PFU nalezy traktowac jako nadrzedne, jednakze zaleca sie dokonanie wizji
terenowej i sprawdzenie miejsca robét oraz ich otoczenia celem weryfikacji zatozen programu
funkcjonalno - uzytkowego. Przedstawione zatozenia PFU sg koncepcjg czyli materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan w celu realizacji inwestyc;ji.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie witasnych obliczen w zakresie konstrukcji poszczegdélnych elementéw opisanych w
PFU.

1.2 Wytyczne do projektowania i wykonania
Budynek magazynowy stanowi¢ winien jednoprzestrzenng hale magazynowg przystosowang
do sktadowania materiatdbw oraz przechowywania sprzetu mechanicznego.
Wijazd do magazynu ma by¢ tak wyprofilowany, aby uniemozliwit naptyw wody z zewnatrz do
wewnatrz. Wjazd do magazynu o odpowiedniej nosnosci zapewniajgcy beproblemowe
wjechanie sprzetu mechanicznego do srodka obiektu.
Obiekt musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w zakresie obcigzen wiatrem i $niegiem dla
okreslonej lokalizacji. Ksztatt dachu obiektu powinien zapewnia¢ bezobstugowe uzytkowanie
w okresie zimowym.
Zaprojektowanie i wykonanie przytgczy do instalacji elektrycznej w nowobudowanym
magazynie- nalezy dokonac poditgczenia do istniejgcej instalacji znajdujgcej sie w budynku
zlokalizowanym na dziatce 38/17 obr. Ploskinia. Wykonanie prac lezy po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie: ocynkowanie ogniowe zgodnie z norma.
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Nalezy przewidzie¢ zastosowanie kratownic spawanych.

Geometria dachu: dach dwuspadowy.

Okap w s$cianie bocznej: 20cm.

Elementy ztgczne; zabezpieczone antykorozyjnie.

Zapewni¢ poziomy uktad montazu ptyt.

Kolor: paleta RAL podstawowa producenta.

Na zakonczenie realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu ksigzke obiektu
budowlanego.

1.3 Uzupetnienie zakresu:
Wykonawca zobowigzany jest do:
a) Wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia,
b) Zapewnienia obstugi geodezyjnej,
¢) Uporzadkowanie terenu po zakonczonych robotach,
d) Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robét niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy przeprowadzi wizje lokalng miejsca robét.



Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia- stan istniejacy.
Wykonawca zobowigzany jest do wizytacji placu budowy i zapoznania sie ze
wszystkimi uwarunkowaniami technicznymi i formalnymi. Lokalizacja magazynu
stanowigcego przedmiot oferty musi by¢ zaakceptowana przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Rozwigzania techniczne magazynu, dopuszczone do stosowania z punktu
widzenia Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Srodowiska, winno zapewni¢
zakwalifikowanie obiektu, jako niezagrazajgcego sSrodowisku naturalnemu i
umozliwiaC w petni ekologiczne jego uzytkowanie. Ze wzgledu na dopuszczong
dowolnos¢ budowli projektant ma obowigzek sprawdzi¢ czy dany obiekt podlega
ocenie oddziatywania na srodowisko lub nie.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania wszelkich prac dodatkowych
wynikajgcych z zastosowanego rozwigzania technicznego np.: projektow, ocen i
opinii, badan laboratoryjnych i geotechnicznych, robdét ziemnych,
nawierzchniowych, elektrycznych, wodnych, itp.

Z uwagi na to, ze w przetargu obowigzuje cena ryczattowa, w przypadku
koniecznosci wykonywania dodatkowych robot nieprzewidzianych w ofercie,
obcigzac¢ one bedg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczenia dokumentacji
wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, certyfikatami i
dokumentami wymaganymi przez prawo oraz lokalne wiadze budowlane dla
uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca winien zapewni¢ minimum 5 letnig petng gwarancje na wykonany
magazyn i wbudowane materiaty.

Rozpoczecie prac budowlanych moze rozpoczgé sie tylko i wytgcznie po
podpisaniu Protokotu Przekazania Placu Budowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy po podpisaniu umowy podpisze z Wykonawcg Protokot Przekazania
Placu Budowy.

Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi
uwzgledni¢ wynikajgce stgd ograniczenia i konieczno$¢ wykonania zabezpieczen
oraz organizacji ruchu uwzgledniajgc mozliwo$¢ przejscia i przejazdu wiascicieli
nieruchomosci.

W miejscu realizacji inwestycji, jak réwniez na terenie przyleglym wystepuje
infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci elektroenergetycznych,

- sieci teletechnicznych,

- sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

1.5 Wymagania formalne przedmiotu zaméwienia:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418),

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 889),

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) ,

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,(Dz.U.2021 poz.
2458),

e) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2025 poz. 1872) ,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
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urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,(
Dz. U. 2019 poz. 2311),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych, (Dz. U. 2019.0.2310),

h) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784),

i) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2024r., poz. 1292),

j) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1130),

k) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z
2025 r., poz. 1691 t.j.),

1.6 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1.6.1 Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy udzielenia 60 m-cy gwarancji na wykonany
przedmiot zamowienia.

1.6.2  Ogodlne warunki wykonania i odbioru robdt:

a) Dokumentacja:
Dokumentacje projektowg (budowlano-wykonawczg) nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim,

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych oraz przepiséw
wykonawczych do tych ustaw. Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwigzania
technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia,
rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem. W dokumentacji, w czesci wykonawczej
nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne
szczegOlowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i
sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz bedzie zgodna z przepisami
obowigzujgcymi na dzieh wydania dokumentacji. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato
réwniez uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia zostanie
zaopatrzona w nastepujgce zatgczniki:
a) wykaz opracowan,
b) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
d) projekt zagospodarowania terenu (PZT) z niezbednym opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
(jezeli dotyczy),
e) techniczne projekty branzowe,
h) informacje dotyczaca planu BIOZ, o ile bedzie potrzeba. W przypadku koniecznosci
wykonania innych dokumentacji projektowych np.: projektu odwodnienia, operatu wodno -
prawnego wraz z decyzjami, pozwoleniami wodno-prawnymi, uzyskania decyzji Srodowiskowej
- Wykonawca wykona je/uzyska bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.6.3 Roboty budowlane:

» Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
-organizacji robot budowlanych,
-zabezpieczenia interesu 0sob trzecich,



-ochrony srodowiska.
» Magazyn winien by¢ obiektem o konstrukcji zapewniajacej sztywnos¢ budowli oraz trwale
odpornej na korozyjne oddziatywanie srodowiska, zapewniajgcej, co najmniej 25 letni okres
eksploatacji ( pozadane referencje lub inne opinie, oceny itp.) i minimum 5 letni okres
gwarancji.
Sciany oporowe magazynu o wysoko$ci, co najmniej 3,5 m winny by¢ odporne na korozje,
uderzenia sprzetem ciezkim.
Konstrukcja magazynu odporna na korozje i uniemozliwiajgca kondensacje pary wodnej.
Konstrukcja magazynu zamknieta uniemozliwiajgca ingerencje osob trzecich.
Instalacja elektryczna wewnetrzna 230V z jednym gniazdem minimum 16A, wyposazona w
zabezpieczenie przeciwporazeniowe i przeciwpozarowe oraz zewnetrzne gniazdo sitowe.
Magazyn winien by¢ wyposazony w o$wietlenie wjazdu i miejsca pracy (wnetrza magazynu),
zgodnie z wymogami BHP, SANEPID i PN, umozliwiajgce prace w nocy.
Magazyn winien by¢ wyposazony w wentylacje samoczynng grawitacyjng dla skutecznego
odprowadzanie spalin z pojazdow pracujgcych wewnatrz magazynu.
» Instalacja odgromowa wymagana zgodna z PN.
» Zastosowane materiaty konstrukcyjne i wykohczeniowe winny by¢ powszechnie dostepne
na rynku umozliwiajgc tatwg konserwacje i naprawe w trakcie uzytkowania.
» Warunki ochrony ppoz. dostosowane do charakterystyki pozarowej obiektu,

1.6.4 Warunki bezpieczehstwa pracy:

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt muszg spetniaé wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty stwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

Kontroli, uzgodnieniu, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodnos$ci z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowanie gotowych wyrobéw budowlanych, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce,

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia Kkontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje
ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy. Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje  odbioréw:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robdt (wykonanie min. dwoch prob grubosci i jakosci materiatow
wykorzystywanych w trakcie prowadzenia robot na kazdym z odcinkéw w laboratorium
wskazanym przez Zamawiajgcego),

- poprawnos¢ potgczen,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz do wykonania i likwidacji wszystkich robot tymczasowych we wtasnym zakresie
i na swoj koszt, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy nie
bedzie opfacat robot tymczasowych i rozbiorkowych. Do robot tymczasowych bedg miedzy
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innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich,
ochrony srodowiska, spefnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczehstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robét przed dostepem oso6b trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg oraz odtworzenie istniejgcych
nawierzchni i terendw po robotach zwigzanych z budowg infrastruktury towarzyszacej itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg w tym inwentaryzacje geodezyjng.

» Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-
techniczne,

» Wykonawca na placu budowy zapewnia pilnowanie swojego mienia swoim staraniem i na
swoj koszt,



2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 Informacje ogéine

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatow i wyrobodw niz podane w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem spetnienia przez nich
minimalnych wymagan technicznych, funkcjonalnych- po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie.

Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne materiaty do wykonania przedmiotu
zamoOwienia na swéj koszt w tym uzyska wymagane przepisami prawa budowlanego
zezwolenia.

Ponadto wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i uzyska akceptacje ponizszych
dokumentow:

- 2 egz. Dokumentacji Technicznej,

- 1 egz. Przedmiaru robét sporzgdzonego w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysow
inwestorskich ( Dz. U. 2021 poz. 2458) wraz z jego wersjg w formie elektronicznej,
umozliwiajacej odczyt w programie kompatybilnym z Microsoft EXCEL,

- 1 egz. Uproszczony kosztorys inwestorski,

- 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Na catos¢ opracowania wykonac wersje elektroniczng w formatach ogolnodostepnych (pdf na
ptycie CD lub DVD).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
zgodnie z wykazem nr dziatek na stronie tytutowej oraz w pkt 1 PFU.

2.2 Termin realizacji przedmiotu zaméwienia
Termin zakonczenia zamowienia: 30.10.2027r.

2.3 Wynagrodzenie i rozliczanie zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu okreslonego w Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym bedzie miato charakter ryczattowy. Rozliczenie za wykonane roboty
odbywac sie bedzie fakturg korncowg wystawiong po zakonczeniu i odbiorze robot, w terminie
do 30 dni od tego odbioru.

10



1.

3 ZALACZNIKI:
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2. Dokumentacja fotograficzna
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